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- se illustrationer for udferelse

* Bred keeden fladt ud. Sikrer dig
at keeden ikke snor sig.

id |
R G Steerk med masser af bid |

overside og placer den sa
kaeden ligger midt pa deekket.

Tilpas keeden ved at lukke den * Behaver minimalt med plads rundt

indre lasekrog i det passende om deekket.
led i sidekaeden.

s » Daskker dimensioner fra 6” til 15”.
e
o 2 A

» Kontinuerligt mgnster sikrer rolig karsel.

» Udfaert i godstykkelser pa
5,5mm @ samt 7,0 mm @.

Treek i keeden sa den ydre las
kan nd sammen og samles.

Ker lidt frem sa de lgse
keedestykker kan samles ud fra
gaflerne pa trucken.

Stiftekoblingerne placeres
med den brede side veek fra Scan for online udgave.
daekket i det sidste frie led pa Gem pa smartphone.
keedestykkerne.

OLYMPUS

Dakdimension Varenr.
2.50 * X 6 26.1203 5,0 mm ¢ 2.388
' 5.00 * X 8 26.1650 5,0 mm QJ 1.719
. o ; 6.00 * X 9 26.1812 5,0 mm @ 1.895
Begge stifter i stiftekoblingerne 21x8 X 9 26.1850 ;8 mm g 2.638
; 6.50 * X 10 26.2013 ,0 mm 2.221
trykkes ned med en lille ham g T e 7.0 mm @ S
mer eller det rade 7.00 X 12 26.2466 7,0 mm @ 3.232
P P 7.00 X 15 26,3030 7,0 mm @ 3.909
stiftestrammervaerkig;. Ut X 1 A 70 mm @ ees
8.15 X 15 26.3040 7,0 mm @ 3.909
Traek i keeden, luk og las den 8.25 X 15 26.3045 JAD i 4.567
o : e 28x9.0 X 15 26.3066 7,0 mm @ 3.992
ydre las i sidekaeden. 250 X 15 26.3080 7,0 mm @ 4.325
; ; . 250/70 X 15 26.3080 7,0 mm @ 4.325
Er der kun plads til en lille hand- 32x12,1 X 15 26.3090 7,0 mm @ 4.938
300 X 15 26.3090 7,0 mm @ 4.938

flade mellem deekkets kareflade

og kaeden, er keeden monteret Ekstra reservedele og veaerktgj.
korrekt. Betegnelse Varenr.
Stiftekobling No. 5 — 4 stk. 99.0010-4 2

: i Stiftekobling No. 7 — 4 stk. 99.0015-4 192
Afmontering sker i modsat Gummistrammer par & 2 stk. 99.1010 1 215
reekkefalge. Stiftestrammervaerktgj 99.4026 1 175

o . Priser er geeldende for vintersaesonen 2012-2013

Veer opmaerksom pa is og she
der kan kile sig fast pa inder-
siden af hjulene.
Gummistrammere anbefales ~!:—- DANSK
som ekstra opstramning, sa ( I::, SNEK[EDE
kaeden ikke forrykker sig under :
karslen. Stiftestrammerveerktgj  Stiftekobling FABRIK ApS
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